Schweizer

Holz- und Holz/Metallfenster
windura light
windura wood




Nachhaltig produziert, prazise gefertigt:
in der Schweiz fUr die Schweiz.

Das Holz-Metall-Fenstersystem windura light vereint die natUrli-

chen Vorteile von Holz mit der Widerstandsfahigkeit von Alumi-

nium und steht fUr eine langlebige, wirtschaftliche und bewahrte
Losung im Fensterbau.

Basierend auf dem bewéhrten Holzfenstersystem windura wood
wurde windura light modular weiterentwickelt und erflllt hdchs-
te Anforderungen an Qualitat, Funktionalitdt und Gestaltung.
Das System Uberzeugt durch hervorragende Dammeigenschaf-
ten, hohe Stabilitdt sowie einen nachhaltigen Materialeinsatz.

Der zuverléassige Wetterschutz wird durch eine aussen auf dem
Fensterfligel aufgebrachte Aluminiumschale gewahrleistet. Die-

se schutzt das tragende und hervorragend ddmmende Holz vor

Witterungseinfliissen. Die pulverbeschichtete Aluminiumoberfla-

che sorgt dabei fur maximale Bestandigkeit, Wartungsarmut und
langfristige Werterhaltung.

windura light ist in vier verschiedenen Rahmenausfiihrungen
erhaltlich und bietet dadurch flexible Gestaltungsmdéglichkeiten
fur unterschiedliche architektonische Anforderungen.

Die Produktion erfolgt lokal und regional in der gesamten
Schweiz in Zusammenarbeit mit ausgewahlten Fachpartnern
aus der Fensterbaubranche. Damit stehen Qualitat, kurze Trans-
portwege und eine nachhaltige Wertschdpfung im Mittelpunkt.

Durchdachte Bauweise fur innovative Losungen.

Witterungsschutz

Die dussere Verkleidung aus Aluminium
schitzt die innere Holzkonstruktion vor
Wind und Wetter. Der farblichen Gestal-
tung sind kaum Grenzen gesetzt. Unsere
hochwetterfesten Standardfarben Uber-
zeugen durch einen hervorragenden Lang-
zeitschutz.

Glas nach Bedarf
Das Glas wird je nach Anforderung an
Wérme- und Schallddmmung ausgewahilt.

Flexibilitat

Ob schrage, scharfkantige oder lichtopti-
mierte Flugelkonturen — windura light bietet
vielfaltige Gestaltungsmaglichkeiten.

Asthetik

Die scharfkantige und filigrane Profiloptik
entspricht dem architektonischen Zeit-
geist.

" Zuverlassigkeit
Samtliche Leistungseigenschaften geprtift
nach EN 14351-1.

Die Abbildung zeigt die Ausfuhrung light+
flachenbiindig mit scharfkantigem Fllgel.



Flugelformen windura light: schrag und scharfkantig.

windura light, Rahmen Holz, mit abgeschragtem Fltgel windura light+, lichtoptimiert fir maximalen Lichteinfall

windura light+, flichenblndig/abgeschragter Fligel windura light+, flichenversetzt/abgeschragter Flugel

Holzfenster windura wood.

Wer die natirliche Schénheit von Holzfenstern liebt und diese
auch von aussen sichtbar machen mochte, kann dies mit der
geprtften Sicherheit von Schweizer Systemen realisieren.
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windura wood, Trennfenster Ausflhrung ohne innen sichtbare Glasleiste windura wood mit Glasleiste innen



windura light — Qualitat far hdchste Anspruche.

Produktenorm EN 14351-1

— Schlagregendichtheit: 9A

— Luftdurchldssigkeit: Klasse 4

— Widerstand gegen Windlast: B2

Schweizer Lagerfarben.

Unser Sortiment umfasst rund 1300 Lagerfarben flr sémtliche
Gestaltungsanforderungen. Alle erflllen hohe Qualitatsstan-

dards und sind in geprufter Fassadenqualitat fur Aluminium ver-

fugbar. Die Beschichtungen entsprechen den Anforderungen

Warmedammung: gem. Produktdeklaration und Prufberichten
Schallddmmung: gem. Produktdeklaration und Priifberichten
Einbruchschutz: RC2, geméass Beschlagszertifikat
Barrierefrei nach SIA 500/DIN 18040

der Qualicoat-Zertifizierung und

stehen fUr langlebige, witterungs-
bestandige und farbstabile Ober-
flachen — selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Der Weg zum individuellen Fenster.

Selbst das beste Fenstersystem kann seine volle Leistung nur

erbringen, wenn es bedarfsgerecht geplant und durch Fachleute

umgesetzt wird. Unsere Checkliste hilft dabei, alle wichtigen
Aspekte im Blick zu behalten.

1. Projektgrundlage und Montage

Art des Bauvorhabens
O Neubau O Sanierung / Ersatz / Umbau

Gebaudeart
O EFH O MFH O Gewerbe [ andere:

Architektonische Vorgaben/Stilrichtung
[0 Bauernhaus [ Heimatschutz [0 andere:

Wichtige Faktoren

O Energiestandard (z. B. Minergie)
O Sicherheit O Asthetik

O andere:

2. Fenstertyp und Funktion

Offnungsarten
O Drehflugel O Kippflugel O Schiebefenster O Festverglasung

Sonderfunktionen

O Absturzsicherung O Bristungsverglasung O barrierefrei
O Insektenschutz O Nullschwelle

O weitere Zusatzelemente:

3. Oberflachen

Innen
O Holzart:

O Farbe/Behandlung:

Aussen, Farbe Aluminium

O Standardfarben Ernst Schweizer AG, hochwetterfeste Pul-
verbeschichtung:

O Hochwetterfeste Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS,
IGP-Code:

[ Eloxiert/anodisiert:

4. Dammung und Schutz

Warmedammung Glas: Ug-Wert Glas: W/meK
Schallschutz Klasse:

Einbruchhemmung RC-Klasse:

5. Besonderes

Ich lege besonderen Wert auf:

Vom regionalen Fachpartner gefertigt und montiert.

Die Holz/Metall-Fenstersysteme windura light und windura
wood Uberzeugen durch hervorragende Leistungsmerkmale
und eine hohe Wirtschaftlichkeit, basierend auf der Qualitéts-
garantie der Marke Schweizer.

Ausgewahlte Fachpartner sorgen fUr die prazise Fertigung und
fachgerechte Montage der hochwertigen Holz/Metall-Fenster-
systeme von Schweizer.

www.ernstschweizer.ch
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